
Hver efterår og vinter rammes Danmark af forhøjet vandstand langs kysterne. Det er
vigtigt at være forberedt, når Danmark rammes af forhøjet vandstand. 

Et dige kan beskytte ejendom, landområder og værdier under stormvejr og forhøjet
vandstand. Størrelsen af diget afhænger af de klimatiske vejrforhold for området, og
af hvor langt frem i fremtiden man vil sikre kysten – og andre forhold.

DMI kan både hjælpe med varsler om forhøjet vandstand på kort sigt, og med
ansvisninger til bygning af et dige i forhold til, hvad klimaforskningen forventer af
fremtidens vejr og vandstand.

Vær forberedt på forhøjet vandstand

DMI varsler vind og forhøjet vandstand op til 36 timer før vandet kommer over 125
cm, dog højere ved Vadehavet (240 cm), Nordjylland (130 cm) og Vestkysten (190
cm). 

DMI laver også forvarsler op til 5 døgn før en hændelse, når der er en stor
sandsynlighed for, at situationen udvikler sig til et varsel 2 til 5 døgn frem.

Digelag kan tilmelde sig DMI's beredskabstjenester, og blive orienteret direkte på
mail eller SMS, før hændelsen rammer.
DMI kan sende e-mail og SMS til to kontaktpersoner for hvert digelag. Digelaget
sørger selv for at kontaktpersonerne og deres kontaktoplysninger er opdaterede.
 
Tilmelding til beredskabsteam@dmi.dk

Varsler – op til 36 timer før hændelse 



DMI’s Klimaatlas: www.dmi.dk/klimaatlas 
Explainer om IPCC’s sjette hovedrapport:
www.dmi.dk/klima/temaforside-fns-
klimapanel/sjette-hovedrapport-del1

Før man bygger et dige er det nødvendigt
at fastsætte:

For mere information om brugen af data fra
DMI’s Klimaatlas til vurdering af et diges
sikringsniveau, henvises til DMI’s vejledning i
anvendelse af udledningsscenarier, der
beskriver de forskellige modelusikkerheder og
scenarier.

Som eksempel på anvendelsen af data fra
klimamodeller til fremtidssikring af
kystsikringsindsatser er der blevet udarbejdet
en første delrapport i ’Forundersøgelse af
stormflodssikring af København’, hvor blandt
andre DMI og Kystdirektoratet har været med
til at fastlægge det videnskabelige grundlag.

Hvilken gentagelsesperiode diget skal
beskytte mod
Hvilket scenarie, man vil planlægge efter
Hvor langt ud i fremtiden diget skal sikre

Et dige skal ikke kun beskytte kystområder under stormfloder i nutidens klima. Det
skal også kunne modstå stormfloder i fremtiden, hvor stormfloder både vil
forekomme hyppigere og voldsommere.
DMI’s Klimaatlas viser forventede fremtidige ændringer i bl.a. vandstand og
stormfloder, både på nationalt plan, kommuneniveau og for alle kyststrækninger i
Danmark. Data der kan hjælpe med at vurdere, hvor stort et dige skal være.

Vær forberedt – også til fremtiden

Vandstanden og højden af
stormfloder i Danmark forventes

at stige i fremtiden, men
stigningen afhænger af, hvor

mange drivhusgasser, der
fremover udledes på globalt

niveau. I DMI’s Klimaatlas
beskrives den forventede stigning i

vandstand og stormflodshøjder i
Danmark.

KLIMAATLAS

Ovenstående skal kombineres med
lokalkendskab og andre forhold for det
sted, man ønsker at lave et dige.
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